
 

DIMENSIONS EN MM/MEASUREMENTS IN MM 
A B C D 

9664-PR31 90 13,8 24 8,5 

INFORMATIONS ARTICLE/ARTICLE INFORMATION 
Réf. 

art.-no. 
Désignation article
article description 

Longueur
length 

Alliage 
alloy 

UC 
PU 

kg/pce. 
kg/piece 

9664-PR31 Rail pour tôle 
trapézoïdale 

Profile for trapezoidal 
sheet 

6 000 mm AlMgSi0,5 F25 
EN-AW-6063 T6 

4,22 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/TECHNICAL DATA 
Description  
description 

Rail pour tôle trapézoïdale Profile for trapezoidal sheet 

Domaine d'utilisation 
range of use 

Pour pose sur toits en tôle trapézoïdale For use on roofs with trapezoidal sheet 

Matériau 
material 

Profilé en aluminium extrudé en alliage 
AlMgSi0,5 F25 brut de presse 

extruded aluminium profile, alloy AlMgSi0,5 
F25 mill-finish 

Raccord mécanique
mechanical 
connection 

Avec vis autotaraudeuse ou rivet With self-tapping screw or riveted bolt 

PR 31 – Rail de montage pour tôle trapézoïdale 




